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Антенна INNOVA BOSS предназначе-
на специально для эфирного приема 
внутри помещений.

Будучи всенаправленной и умной, 
обеспечивает процесс установки: Plug 
& Play.

Умный режим можно включить от  
обычного зарядного устройства, от 
смартфона или через USB порт теле-
визора облегчая, тем самым, процесс 
установки.

ОПИСАНИЕ

АРТ. НАИМЕНОВАНИЕ EAN 13
INNOVA BOSS

130240 АНТ. ЭФ. ВН. INNOVA BOSS ДМВ (К.21-60) 20дБi 8424450199176

130220 АНТ. ЭФ. ВН. INNOVA BOSS ДМВ (К.21-48) 20дБi 8424450199190

INNOVA BOSS MIX

130340
АНТ. ЭФ. ВН. INNOVA BOSS MIX МВ/ДМВ (К.6-12/21-60) 
17/20дБi 8424450199183

130320
АНТ. ЭФ. ВН. INNOVA BOSS MIX МВ/ДМВ (К.6-12/21-48) 
17/20дБi 8424450199206  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система BOSS Tech автоматически контролирует 
уровень принимаемого сигнала (высокий или низкий) 
для бесперебойного обеспечения оптимального 
выходного уровня.

Новый дизайн с технологией TForce делает данную умную 
антенну еще более универсальной:  

  БОЛЬШОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН:  
Позволяет принимать качественный ТВ сигнал в большинстве 
критических случаев, как в зонах как с очень слабым, так и с 
очень высоким уровнем принимаемого сигнала.

  РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ЭФИРНОГО ПОКРЫТИЯ

  СТАБИЛЬНЫЙ ПРИЕМ:     
Способна выдерживать изменения или затухания сигнала 
(“fading”), предотвращая их влияние на ТВ установку.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ТЕХНОЛОГИЮ TFORCE:

Televés изобрел новую концепцию 
антенны. До сих пор антенна была 
устройством для приема ТВ сигнала 
и ее главными характеристиками 
являлись усиление и направленность. 

Новое умное 
устройство BOSS 

наделяет антенну 
с п о с о б н о с т ь ю 
принимать очень 
слабые сигналы, 

не подвергаясь 
влиянию очень 

сильных сигналов, при 
этом флюктуации сигнала также не 
влияют на конечный результат: самой 
примечательной характеристикой 
качества становится динамический 
диапазон.

Создание устройства BOSS по 
технологии TForce, основанной на 
использовании MMIC компонентов, 
является очень важным 
достижением в деле оптимизации 
динамического диапазона. Это 
та же технология, которая ранее 
использовалась для восстановления 
утерянных сигналов от дальних звезд, 
а теперь позволяет расширять зоны 
покрытия цифрового ТВ.

Просмотр видео про TForce:

ru.televes.com/tforce
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УМНАЯ ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА PLUG & PLAY

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Plug & play: 

 Быстрая и простая установка.

  Питание может подаваться:                                                                        

- Через USB порт 5 В TV                                        
(USB-microUSB кабель в комплекте).

- Посредством обычного зарядного USB устройства.

- Напрямую через приемник   
(посредством выходного ВЧ коннектора).

       

      

      

     

 Улучшенная пропускная способность в МВ3 

диапазоне (модель MIX):                                                                        

 Телескопические антенны улучшают прием в МВ3 
диапазоне.

  Низкое энергопотребление в умном режиме.

  LTE Ready: 

 Обеспечивает защиту от LTE сигналов (помехи 
телефонии) путем электронной фильтрации. Различные 
версии фильтрации для разных  перераспределений 
частот: 1-ое (LTE790) или 2-ое (LTE700).

 Элегантный и неброский дизайн.

 Два режима работы:

 Умный режим с подачей питания на антенну, система 
BOSS обеспечивает автоматическую регулировку для 
коррекции изменений сигнала и поддержания его 
оптимального выходного уровня.

 Пассивный режим, с проходом сигнала без подачи 
питания.

 Встроенная электроника максимально уменьшает 
возможные помехи, вызванные движениями вокруг 
антенны.

 Будучи всенаправленной, антенну можно 
разместить как горизонтально, так и вертикально.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



АНТЕННА INNOVA BOSS С ТЕХНОЛОГИЕЙ TFORCE
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 Антенна

 Перемычка для питания USB-microUSB

 Руководство по эксплуатации

Питание от TВ

Без подачи питания

ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА АНТЕННУ

УМНЫЙ РЕЖИМ

5 V

USB

Питание от приемника
(ВЧ коннектор)

12 V

STB

Питание от зарядного 
USB устройства

5 V
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Модель / Артикул
130240 130340

130220 130320

Диапазон частот МГц
470 - 790 174 - 230 470 - 790

470 - 694 174 - 230 470 - 694

Каналы
21-60 5-12 21-60

21-48 5-12 21-48

Усиление дБi 20* 17* 20*

Коэффициент шума дБ 3 3,5 3

Потребление
USB

 В/мA
5/60

Коакс. 12/60

Индекс защиты IP 20

Вес гр. 350

Габариты мм 215x102x105
215 x 102 x 105 (с телескопическими антеннами в собранном состоянии)

215 x 405 x 105 (с телескопическими антеннами в развернутом состоянии)

*  Автоматическая регулировеа усиления (АРУ) в активном режиме 
(при подаче питания). Не относится к пассивному режиму.

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЗАДИ

Индикатор-LED 
состояния

Коннектор типа IEC-папа 
(выход TВ + питание 12 В)

Коннектор microUSB 
(питание 5 В)
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УМНАЯ ВНУТРЕННЯЯ АНТЕННА PLUG & PLAY


