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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользователь системы ответственен 
за соблюдение всех положений дей-
ствующего законодательства в отно-
шении мониторинга и записи видео- 
и аудиосигнала. Novicam™ не несет 
ответственности за нарушение требо-
ваний закона и иных правовых актов 
в процессе эксплуатации системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
� Прежде чем начать работу с устрой-

ством, внимательно ознакомьтесь 
с Руководством Пользователя.
� Не разбирайте устройство, это может 

привести к его неправильному функ-
ционированию или поломке и сделает 
гарантию недействительной.
� Все электрические контакты соеди-

няйте в полном соответствии с бир-
ками и инструкциями, указанными 
в данном Руководстве.

� В противном случае Вы можете на-
нести изделию непоправимый ущерб 
и, тем самым, также сделать гарантию 
недействительной.
� Не эксплуатируйте устройство в усло-

виях, если температура, показатели 
влажности и технические характери-
стики источника питания превышают 
установленные значения для данно-
го прибора.
� Не используйте для протирки изделия 

бензин, спирт или другие растворите-
ли, т. к. они могут повредить поверх-
ность. Для чистки используйте мягкую 
сухую ткань.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного 
уведомления, в целях улучшения качества продукта.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Поздравляем Вас с покупкой! Мы дела-
ем все возможное, чтобы наша продук-
ция удовлетворяла Вашим запросам.
Перед началом эксплуатации изделия 
ознакомьтесь внимательно с Руковод-
ством пользователя и с Условиями га-
рантийного обслуживания.

Контроллеры СКУД
Модели: SE410KW WIFI

SFE410KW WIFI
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Прог рам ми руе мые контр ол ле ры 
со встро ен ны ми счи ты ва те ля ми, а так-
же сен сор ной кла виа ту рой Novicam™ 
S(F)E410KW WIFI пре дназ на чен для со-
зда ния со вре мен ной си сте мы контр оля 
и уп рав ле ния до сту пом.
Глав ной осо бен но стью устрой ства 
яв ля ет ся воз мож ность ра бо ты с мо-
биль ным при ло же ни ем Smart Life (Tuya 
Smart). Дан ное при ло же ние по зво ля ет 
уп рав лять прак ти че ски лю бым за пи-
раю щим ме ха низ мом уда лен но, де лать 
на строй ки, ад ми ни стри ро вать поль зо-
ва те лей, а так же ге не ри ро вать вре-
мен ные па ро ли для го стей.
Па мять устрой ства рас счи та на на обслу-
жи ва ние до 1000 поль зо ва те лей.
На ли чие ин тер фей са Wiegand по зво ля-
ет ис поль зо вать устрой ство в ре жи ме 
счи ты ва те ля или под клю чить к нему 
внеш ний счи ты ва тель.
Контр ол лер име ет тре вож ные вход 

и вы ход для под клю че ния да тчи ка 
две ри и си ре ны. При на ли чии в си сте-
ме вто ро го та ко го контр ол ле ра мож но 
без про блем ор га ни зо вать так на зы-
вае мый шлюз для про хо да.
Кор пус контр ол ле ра вы пол нен из про-
чно го цин ко во го спла ва, ко то рый обес-
пе чи ва ет на деж ную за щи ту от ван да-
лов и су ро вых кли ма ти че ских ус ло вий.

Рис. 1  Внешний вид контроллеров
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1. Светодиод
2. Сенсорная кодонаборная клавиату-

ра с умной подсветкой
3. Механическая кнопка звонка (от-

правки PUSH-уведомления в Прило-
жение)

4. Механическое реле для управление 
запирающим механизмом

5. Механическое реле для управления 
звонком

6. Зуммер
7. Датчик вскрытия корпуса (тампер)
8. Коммутационный кабель

КОНТРОЛЛЕР СКУД SE410KW WIFI

Рис. 2  Описание контроллера SE410KW WIFI
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КОНТРОЛЛЕР СКУД SFE410KW WIFI

1. Светодиод
2. Сенсорная кодонаборная клавиату-

ра с умной подсветкой
3. Механическая кнопка звонка (от-

правки PUSH-уведомления в Прило-
жение). Для активации необходимо 
удерживать

4. Считыватель (сканер) отпечатков 
пальцев со светодиодной индикацией

5. Механическое реле для управления 
запирающим механизмом

6. Зуммер
7. Датчик вскрытия корпуса (тампер)
8. Коммутационный кабель

Рис. 3  Описание контроллера SFE410KW WIFI
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ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ

Цвет SE410KW WIFI SFE410KW WIFI Описание

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ

Красный Питание DC 9~18 В + для подключения блока питания

Черный Общий Общий контакт. – контакт для подключения блока 
питания

Черно-белый Общий контакт реле — Общий контакт реле для подключения замка

Фиолетовый — Общий контакт реле

Черно-синий Н.Р. контакт реле — Нормально-разомкнутый контакт реле для подклю-
чения электромеханического замкаСиний — Н.Р. контакт реле

Черно-зеленый Н.З. контакт реле — Нормально-замкнутый контакт реле для подключе-
ния электромагнитного замкаОранжевый — Н.З. контакт реле

Желтый Кнопка выхода Контакт для подключения кнопки выхода с Н.Р. кон-
тактами

WIEGAND ИНТЕРФЕЙС

Зеленый Wiegand D0 Интерфейс Wiegand (вход/выход) для подключения 
внешнего считывателя или для подключения к кон-
троллеру СКУД в качестве считывателяБелый Wiegand D1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Коричневый Тревожный вход Н.З. контакт для подключения датчика двери (гер-
кона)

Серый Тревожный вход Контакт для подключения исполнительного устрой-
ства (сирены)

Черно-коричневый Звонок А — Контакты для подключения дверного звонка

Черно-желтый Звонок Б —
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ИНДИКАЦИЯ

Состояние Светодиод Зуммер

Режим ожидания Постоянно красный —

Вход в режим программирования Мигает красный Одиночный сигнал

Программирование Постоянно оранжевый Одиночный сигнал

Ошибка — Тройной сигнал

Выход из режима программирования Постоянно красный Одиночный сигнал

Разблокировка замка Зеленый на время разблокировки Одиночный сигнал

Тревога Быстро мигает красный Прерывистый сигнал
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� Под дер жка до 1000 поль зо ва те лей
� Встро ен ные счи ты ва те ли
� Сен сор ная кла виа ту ра с ум ной под-

свет кой
� Функ ция Не бес по ко ить
� На строй ка, уп рав ле ние, ад ми ни стри-

ро ва ние, вы да ча вре мен ных па ро лей 
в при ло же нии Smart Life | Tuya Smart
� Под дер жка всех ти пов элек тро зам ков
� Ра бо та в ре жи ме шлю за
� Тре вож ные вход/вы ход
� Мо жет ис по льзо вать ся в ка че стве 

счи ты ва те ля
� Антивандальное исполнение IP66
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ВНИМАНИЕ!
Перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя.

 � Контроллер –
 � Защитный диод 1N4004–
 � Крепежный комплект –
 � Ключ –
 � Мастер-карта –
 � Паспорт и гарантийный талон –

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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1. Контрол лер ре ко мен ду ет ся ус та нав-
ли вать на вы со те 120 см от по ла.

2. Под клю че ние необ хо ди мо про из во-
дить со глас но со от вет ству ю щей схе-
ме, ли бо со глас но сти ке ру на устрой-
стве с на зна че ни ем про во дов.

3. Вся ком му та ция дол жна про из во-
дить ся при от сут ствии пи та ния во 
всей си сте ме.

4. Контр ол лер име ет "су хие" кон так ты 
ре ле для уп рав ле ния лю бым за мком 
или ав то ма ти кой.

5. Вре мя за дер жки ре ле от кры тия за мка 
мо жет быть за прог рам ми ро ва но при 
на строй ке контр ол ле ра.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 4  Рекомендуемая высота установки контроллера

6. Не ис поль зуй те бло ки пи та ния, ко то-
рые по ха рак те ри сти кам не под хо дят 
для пи та ния устрой ств.

7. Не до пус кай те ме ха ни че ские по вреж-
де ния устрой ства.

8. Не ус та нав ли вай те устрой ство в ме стах:
— с тем пе ра ту рой, от ли чаю щей ся от 
экс плу а та ци он ной;
— с по вы шен ной виб ра ци ей;
— по вы шен но го ис па ре ния и па ро-
об ра зо ва ния;
— с ис точ ни ка ми мощ ных элек тро-
маг нит ных по лей.
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УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА

Рис. 5  Монтаж контроллера

1. Сни ми те за днюю кры шку контр ол ле ра, 
пре два ри тель но от кру тив фик си рую-
щий винт ком плект ным клю чом Torex.

2. В со от вет ствии с рис. 5 на вер ти каль-
ной по вер хно сти под го товь те 2 от вер-
стия (A и С) диа мет ром 6 мм для фик-
са ции кры шки, а так же от вер стие B 
диа мет ром 9 мм для ком му та ци он но го 
ка бе ля.

3. В от вер стия A и С ус та но ви те ком-
плект ные дю бе ля.

4. Про день те ка бель че рез от вер стие B 
и ском му ти руй те про во да со глас но 
со от вет ству ю щей схе ме под клю че ния.

5. За фик си руй те кры шку устрой ства 
на стене дву мя са мо ре за ми.

6. Ус та но ви те устрой ство на кры шку 
и за фик си руй те вин том с по мо щью 
ком плект но го клю ча Torex.

Ø9 мм

Ø3 мм

Ø3 мм
C

B

A

39
 м

м
39

 м
м

6×4 мм

4×6 мм
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Рис. 6  Схема подключения SE410KW WIFI в режиме контроллера
ВНИМАНИЕ!
1. Параллельно замку в обратной полярности рекомендуется установить защитный диод 1N4004 (входит в комплект 

поставки).
2. После подключения устройства по данной схеме убедитесь, что оно работает в режиме контроллера.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Блок питания
Зеленый –
Белый –
Красный –
Черный –
Черно-белый –
Черно-коричневый –
Черно-желтый –
Желтый –
Коричневый –
Серый –
Черно-синий –
Черно-зеленый –

Wiegand D0
Wiegand D1
Питание DC 9~18 В
Общий
Общий контакт реле
        Звонок А
Звонок Б
Кнопка выхода
Тревожный вход
Тревожный выход
Н.Р. контакт реле
Н.З. контакт реле

AC 220В

Считыватель

Кнопка

Геркон

Сирена Мех.замок Магнитный замок

1N
40

04

1N
40

04

SE410KW WIFI
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Рис. 7  Схема подключения SFE410KW WIFI в режиме контроллера

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Блок питания
Зеленый –
Белый –
Красный –
Черный –
Фиолетовый –

Желтый –
Коричневый –

Серый –
Синий –
Оранжевый –

Wiegand D0
Wiegand D1
Питание DC 9~18 В
Общий
Общий контакт реле

Кнопка выхода
Тревожный вход

Тревожный выход
Н.Р. контакт реле
Н.З. контакт реле

AC 220В

Считыватель

Кнопка

Геркон

Сирена Мех.замок Магнитный замок

1N
40

04

1N
40

04

SFE410KW WIFI

ВНИМАНИЕ!
1. Параллельно замку в обратной полярности рекомендуется установить защитный диод 1N4004 (входит в комплект 

поставки).
2. После подключения устройства по данной схеме убедитесь, что оно работает в режиме контроллера.
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 8  Схема подключения S(F)E410KW WIFI в режиме считывателя

ВНИМАНИЕ!
1. Для работы устройства в режиме считывателя, требуется перевести его в этот режим. См. 1.3 ВЫБОР РЕЖИМА РА-

БОТЫ.
2. При работе устройства в режиме считывателя коричневый провод используется для внешнего управления светоди-

одом, а желтый – для управления зуммером. При подаче низкого уровня напряжения на соответствующие провода 
светодиод будет менять цвет с красного на зеленый, а зуммер издавать писк.

Красный -
Черный -
Зеленый -
Белый -
Коричневый -
Желтый -

Питание DC 9~18 В
Общий
Wiegand D0
Wiegand D1
Светодиод
Зуммер

S(F)E410KW WIFI

КОНТРОЛЛЕР
СКУД
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СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Черно-синий - Н.Р. контакт реле
Черно-зеленый - Н.З. контакт реле

Красный - Питание DC 9-18 В
Черно-белый - Общий контакт реле
Черный - Общий

Желтый - Кнопка выхода
Коричневый - Тревожный вход

Блок питания

AC 220ВКнопка

Геркон

Мех.замокМагнитный замок

1N
40

04

1N
40

04

S(F)E410KW WIFI

Черно-синий - Н.Р. контакт реле
Черно-зеленый - Н.З. контакт реле

Красный - Питание DC 9-18 В
Черно-белый - Общий контакт реле
Черный - Общий

Желтый - Кнопка выхода
Коричневый - Тревожный вход

Кнопка

Геркон

Мех.замокМагнитный замок

1N
40

04

1N
40

04

S(F)E410KW WIFI

Рис. 9  Схема подключения контроллеров для организации шлюза
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Красный - Питание DC 9-18 В
Черный - Общий

Зеленый - Wiegand D0
Белый - Wiegand D1

Блок питания

AC 220В

S(F)E410KW WIFI S(F)E410KW WIFI

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 10  Схема подключения контроллеров для передачи данных
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1.  БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

1.1.  РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (РП)

1.2.  ИЗМЕНЕНИЕ МАСТЕР-ПАРОЛЯ

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Выход из РП *

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Изменение мастер-пароля *(Новый мастер-пароль)#(Повтор нового мастер-пароля)#
Мастер-пароль должен состоять из 6 цифр

3 Выход из РП *
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1.3.  ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Устройство имеет два режима работы: 
Автономный контроллер и Считыватель.
По умолчанию – выбран режим Авто-
номного контроллера.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Режим контроллера 77# по умолчанию

Режим считывателя 78#

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
Перед переключением в режим Считывателя убедитесь, что устройство подключено по соответствующей схеме.* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI

      со сканером отпечатков пальцев.
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1.3  ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Операция
Комбинация

SE410KW WIFI SFE410KW WIFI
1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456
2 Только по отпечаткам пальцев — 40#

Только по RFID ключам 40# 41#
Только по паролям 41# 42#
По RFID ключам и паролям 43# по умолчанию —
Групповой доступ 43(2–9)#

2-9 – общее кол-во действительных 
RFID ключей или паролей

43(2–9)#
2-9 – общее кол-во действительных 
RFID ключей, паролей, отпечатков

По отпечаткам, RFID ключам, паролям — 44# по умолчанию

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
При работе в режиме Группового доступа интервалы между считываниями RFID ключей, отпечатков или вводами паролей должны быть не 
более 5 секунд. В противном случае, контроллер автоматически вернется в режим ожидания.

В ре жи ме контр ол ле ра пре дус мот ре но 
несколь ко ре жи мов до сту па. По умол-
ча нию ус та нов лен до ступ по RFID клю-
чам, па ро лям и от пе чат кам паль цев*.
Аль тер на тив но мож но вы брать ре жи мы 
толь ко по клю чам, толь ко по па ро лям 
или толь ко по от пе чат кам*. Кро ме 

это го, име ет ся груп по вой до ступ по 
несколь ким клю чам, па ро лям, от пе-
чат кам паль цев*. То есть до ступ бу дет 
раз ре шен при счи ты ва нии несколь ких 
дей стви тель ных RFID клю чей, па ро лей, 
от пе чат ков* в лю бой ком би на ции.
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1.4  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕ

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456
Импульсный режим 3(1–99)#

1-99 – время задержки реле от 1 до 99 секунд
По умолчанию установлено 5 секунд

Триггерный режим 30#
2 Выход из РП *

Реле имеет два режима работы: Им-
пульсный и Триггерный.
В Импульсном режиме реле меняет по-
ложение в течение заданного времени 
при использовании действительного 
ключа, пароля, отпечатка пальца*, 
нажатии кнопки выхода.
В Триггерном режиме реле меняет 
положение на противоположное при 

каждом чтении действительного клю-
ча, отпечатка* или пароля, нажатии 
кнопки выхода. Например, такой режим 
удобен в случаях, когда необходимо 
открывать или блокировать проход на 
определенный период (рабочий день, 
перерыв и т.д.), а также использовать 
устройство в качестве пульта управле-
ния для охранно-пожарной системы.

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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1.5  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВХОДА WIEGAND

Настройка входных параметров прото-
кола Wiegand выполняется в соответ-
ствии с характеристиками подключае-
мого внешнего RFID считывателя.

ВНИМАНИЕ!
1. При использовании считывателей с битностью 32, 40, 56 необходимо выключить бит четности.
2. Внешний считыватель используется аналогично встроенному.
3. При использовании внешних считывателей форматов Mifare или HID все действия с соответствующими типами идентификаторов могут 

осуществляться только через них.
4. При использовании внешнего считывателя со сканером отпечатков пальцев сначала нужно добавить отпечаток на нем, а затем на кон-

троллере согласно руководствам по эксплуатации.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Битность для Em-Marin считывателя 8(26–44)# по умолчанию – 26 бит

Битность для Mifare считывателя 80(26–44, 56, 58)# по умолчанию – 34 бита

3 Выключить бит четности 80#

Включить бит четности 81# по умолчанию

4 Выход из РП *
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1.5  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВХОДА WIEGAND

К контроллеру можно подключить счи-
тыватель с кодонаборной клавиатурой. 
При подключении такого считывателя 
требуется выбрать битность пароля в 
соответствии с его характеристиками.

ВНИМАНИЕ!
Внешний считыватель с кодонаборной клавиатурой используется аналогично встроенному.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Битность пароля 8(4 или 8 или 10)# по умолчанию – 4 бита

3 Выход из РП *
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1.6.  НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДА WIEGAND

Настройка выходных параметров про-
токола Wiegand в режиме считывателя 
выполняется в соответствии с харак-
теристиками контроллера, к которому 
выполняется подключение устройства.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456
2 Битность для Em-Marin считывателя 8(26–44)# по умолчанию – 26 бит

Битность для Mifare считывателя (опция) 80(26–44, 56,58)# по умолчанию – 34 бита
Битность пароля 8(4 или 8 или 10)# по умолчанию – 4 бита

3 Выключить бит четности 80#
Включить бит четности 81# по умолчанию

4 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
1. Перед настройкой выходных параметров протокола Wiegand убедитесь, что устройство работает в режиме считывателя.
2. При использовании битностей 32, 40, 56 необходимо выключить бит четности.
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1.7.  НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ И ПОДСВЕТКИ КЛАВИАТУРЫ

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456
2 Выключить зуммер 70#

Включить зуммер 71# по умолчанию
3 Выключить светодиод 72#

Включить светодиод 73# по умолчанию
4 Выключить подсветку клавиатуры

навсегда
74#

Включить постоянную подсветку
клавиатуры

75#

Включить умную подсветку
клавиатуры

76# по умолчанию

5 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
Зуммер и светодиод отключаются только для типовых операций. В режиме программирования они продолжат работатать.

При необходимости у устройства 
можно отключить светодиод и звуко-
вую индикацию, а также подсветку 
клавиатуры. По умолчанию клавиатура 
имеет умную подсветку сенсорных 

кнопок, которая гаснет по истечении 
20 секунд, а активируется при прикос-
новении к ней. Причем первое прикос-
новение только активирует подсветку 
клавиатуры.
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1.8.  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456
2 Выключить ПНД 60# по умолчанию

Включить ПНД 61#                         Только блокировка доступа на 10 мин.
Отключится автоматически по истечении этого времени

Включить ПНД
с установкой длительности тревоги

62#5(0-3)#      
где 0-3 длительность тревоги (по умолчанию 1 мин).
Блокировка доступа на 10 минут, активация зуммера и тревожного вы-
хода. Для отключения можно ввести действительный пароль или ма-
стер-пароль/считать действительный RFID ключ или мастер-карту/от-
сканировать действительный отпечаток или мастер-отпечаток*.

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
При активированной функции ПНД разблокировка по кнопке выхода актуальна всегда.

При активной функции предотвраще-
ния несанкционированного доступа 
(ПНД) после 10 неудачных попыток 
прохода по недействительным иден-
тификаторам или паролям блокируется 
доступ на 10 минут и включается 
тревога. По умолчанию функция от-
ключена.

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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1.9.  ДЕТЕКЦИЯ ОТКРЫТИЯ СИЛОЙ

Детекция открытия силой требует на-
личия подключенных к контроллеру 
датчика двери (геркона) и электромаг-
нитного замка. Если дверь открывается 
несанкционировано силой, то автома-

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Выключить функцию детекции
открытия силой

63# по умолчанию

Включить функцию детекции
открытия силой с настройкой
длительности тревоги

64#5(0-3)#
где 0-3 длительность тревоги (по умолчанию 1 мин).
Активация зуммера и тревожного выхода. Для отключения можно вве-
сти действительный пароль или мастер-пароль/считать действительный 
RFID ключ или мастер-карту/отсканировать действительный отпечаток 
или мастер-отпечаток*.

3 Выход из РП *

тически активируются зуммер и трево-
жный выход. По умолчанию функция 
отключена.

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ!
Настройка длительности тревоги у данной функции также применяется для тампера (датчика вскрытия корпуса).
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1.10.  РЕЖИМ ШЛЮЗА

С помощью двух контроллеров можно 
организовать так называемый шлюз. 
Режим шлюза обычно используется 
на объектах с повышенным уровнем 
безопасности (банки, исправительные 
учреждения и т.д.). Логика режима 
заключается в том, что пользователь 
не сможет пройти через вторую дверь 
пока открыта первая и наоборот.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Выключить режим шлюза 90# по умолчанию

Включить режим шлюза 91#

3 Выход из РП *

Для организации шлюза:
1. Подключите все устройства соглас-

но соответствующей схеме.
2. Добавьте пользователей с одина-

ковыми RFID ключами, паролями, 
отпечатками* на оба контроллера. 
Если пользователей много, то можно 
использовать функцию передачи 
базы данных пользователей на 
другое устройство. 

Активируйте режим шлюза на обоих 
контроллерах в соответствии с та-
блицей ниже.

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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1.11.  ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ И ДОБАВЛЕНИЕ МАСТЕР-КАРТЫ

ВНИМАНИЕ!
1. Если Мастер-карту добавлять не нужно, то удерживать кнопку выхода необходимо не менее 5 секунд после 2 звуковых сигналов.
2. При возврате к заводским настройкам информация об пользователях не удаляется. 

Для воз вра та к за вод ским наст рой кам 
и до бав ле ния но вой Ма стер- кар ты:
1. От клю чи те пи та ние уст рой ства.
2. За жми те кноп ку вы хо да (за мкни те 

жел тый и чер ный про во да) и вклю-
чи те пи та ние уст рой ства.

3. По сле 2 зву ко вых сиг на лов от пу сти-
те кноп ку вы хо да (ра зо мкни те жел-
тый и чер ный про во да).

4. По сле то го, как све то ди од ста нет 
оран же вым, под не си те к счи ты ва те-
лю лю бой RFID иден ти фи ка тор фор-
ма та Em- Marin для за пи си его в ка-
че стве Ма стер- кар ты.

5. При ус пеш ном воз вра те к завод-
ским настройкам и записи новой Ма-
стер-карты светодиод станет красным.
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1.12.  УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ АККАУНТА ПРИЛОЖЕНИЯ

Если доступ к аккаунту в Приложении 
по каким-либо причинам утерян, то 
отвязать устройство можно с помощью 
следующей комбинации, набранной на 
сенсорной клавиатуре.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Удаление из аккаунта 9(Мастер-пароль)# по умолчанию

3 Выход из РП *
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2.  РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЛЕРА

Существуют 3 типа Пользователей:

Пользователь Описание
User ID

SE410KW WIFI SFE410KW WIFI

Обычный Разблокирует точку прохода по какому-либо 
RFID ключу, паролю, отпечатку*

1-987 для RFID ключей
и паролей

1-98 для отпечатков пальцев
100-987 для RFID ключей и 
паролей

Мастер Добавляет/удаляет обычных пользователей — 99 для отпечатков пальцев

Тревожный Активирует тревожный выход. Это может 
быть использовано для интеграции с ох-
ранно-пожарными системами

988-989 для RFID ключей и паролей

Гость Разово или временно разблокирует точку 
прохода

988-989 для RFID ключей и паролей

User ID – это любое трехзначное число 
в диапазоне от 1 до 999, к которым 
присваиваются RFID ключи, пароли и 
отпечатки пальцев*.

ВНИМАНИЕ!
1. User-ID не должен начинаться с нулей!
2. Перед работой с Пользователем убедитесь, что устройство подключено по соответствующей схеме и работает в режиме контроллера. 

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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2.1.  ДОБАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ*

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Добавление отпечатка с автоматиче-
ским присвоением следующего доступ-
ного User ID

1(Сканирование отпечатка)(Повторное сканирование отпечатка)(Скани-
рование отпечатка еще раз)
Можно добавлять все отпечатки по очереди

Добавление отпечатка с присвоением 
определенного User ID

1(User ID)#(Сканирование отпечатка)(Повторное сканирование отпечат-
ка)(Сканирование отпечатка еще раз)
Можно добавлять все отпечатки по очереди 

3 Выход из РП *

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ!
Для обычных Пользователей с отпечатками пальцев нужно использовать User ID в интервале 1–98.
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2.2.  ДОБАВЛЕНИЕ RFID КЛЮЧЕЙ

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Добавление RFID ключа с автомати-
ческим присвоением следующего до-
ступного User ID

1(Чтение ключа)# 
Можно добавлять все ключи по очереди

Добавление RFID ключа по номеру с 
автоматическим присвоением следу-
ющего доступного User ID

1(8/10/17-значный номер ключа)#
Можно добавлять все ключи по очереди                                                                       

Добавление RFID ключа с присвоением 
определенного User ID

1(User ID)#(Чтение ключа)#

Добавление RFID ключа по номеру с 
присвоением определенного User ID

1(User ID)#(8/10/17-значный номер ключа)#

Групповое добавление 1(User ID)#(Количество ключей)#(8/10/17-значный номер первого ключа)#  
Можно добавить сразу все RFID ключи за один шаг, если их номера по-
следовательны. Операция может занять до 2 минут

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
Для обычных Пользователей нужно использовать User ID в интервале 1-987 для SE410KW WIFI и 100-987 для SFE410KW WIFI.
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2.3.  ДОБАВЛЕНИЕ ПАРОЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
1. Для обычных Пользователей нужно использовать User ID в интервале 1-987 для SE410KW WIFI и 100-987 для SFE410KW WIFI.
2. Пароль должен содержать 4-6 цифр.
3. Пароль 8888 зарезервирован и не может быть использован для обычного Пользователя.
4. Для обеспечения повышенной безопасности при вводе пароля для прохода предусмотрен ввод дополнительных произвольных цифр до 

и после пароля. Например, для пользователя задан пароль 123321. В этом случае можно использовать следующие комбинации: **123321* 
или *123321**, где * - любая цифра от 0 до 9, которая служит для маскировки пароля.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Добавление пароля с автоматическим 
присвоением следующего доступного 
User ID

1(Пароль)# 
Можно добавлять все пароли по очереди   

Добавление пароля с присвоением 
определенного User ID

1(User ID)#(Пароль)#

3 Выход из РП *
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2.4.  ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

При считывании идентификатора или 
набора пароля тревожного пользователя 
система активирует тревожный выход.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Добавление тревожного RFID ключа 1(User ID)#(Чтение ключа)#

Добавление тревожного RFID ключа
по номеру

1(User ID)#(8/10/17-значный номер ключа)#

Добавление тревожного пароля 1(User ID)#(Пароль)#

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
1. Для тревожных Пользователей нужно использовать User ID 988 и 989.
2. Пароль для активации тревоги может содержать 4-6 цифр.
3. Пароль 8888 зарезервирован и не может быть использован для тревожного Пользователя.
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2.5.  ДОБАВЛЕНИЕ ГОСТЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для гостей предусмотрено 10 User ID, 
к которым можно присвоить RFID 
ключи и пароли. Также для этих поль-
зователей можно задать количество 

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Добавление гостевого RFID ключа 1(User ID)#(0-9)#(Чтение ключа)#
0-9 количество проходов, где 0 означает 10 проходов

Добавление гостевого RFID ключа по 
номеру

1(User ID)#(0-9)#(8/10/17-значный номер ключа)#
0-9 количество проходов, где 0 означает 10 проходов

Добавление гостевого пароля 1(User ID)#(0-9)#(Пароль)#
0-9 количество проходов, где 0 означает 10 проходов

3 Выход из РП *

проходов, по истечении которых ключи 
и пароли автоматически будут стано-
виться недействительными.

ВНИМАНИЕ!
1. Для гостевых Пользователей нужно использовать User ID 990 и 999.
2. Пароль для активации тревоги может содержать 4-6 цифр.
3. Пароль 8888 зарезервирован и не может быть использован для гостя.
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2.6.  УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Удаление по отпечатку пальца* 2(Сканирование отпечатка)#
Можно удалять по очереди

Удаление по RFID ключу 2(Чтение ключа)#
Можно удалять по очереди

Удаление по номеру RFID ключа 2(8/10/17-значный номер ключа)#

Удаление по паролю 2(Пароль)#
Можно удалять по очереди

Удаление по User ID 2(User ID)#

Удаление всех пользователей 2(Мастер-пароль)#

3 Выход из РП *

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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2.7.  ДОБАВЛЕНИЕ/ УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАСТЕР-ОТПЕЧАТКОМ*

Операция Действие

Добавление пользователей 1. Считывание мастер-отпечатка
2. Сканирование отпечатка 3 раза/чтение RFID ключа/ввод пароля. Можно добав-

лять отпечатки, ключи и пароли по очереди
3. Считывание Мастер-отпечатка

Удаление пользователей 1. Считывание мастер-отпечатка дважды с максимальным интервалом 5 сек
2. Сканирование отпечатка 3 раза/чтение RFID ключа/ввод пароля. Можно уда-

лять отпечатки, ключи и пароли по очереди
3. Считывание Мастер-отпечатка

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.

ВНИМАНИЕ!
1. Для использования Мастер-отпечатка предварительно необходимо его добавить с User ID 99. См. 2.1. ДОБАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ.
2. При добавлении или удалении паролей после каждого ввода пароля необходимо нажимать #. Например, 421#.
3. Пароль может содержать 4–6 цифр.
4. Пароль 8888 зарезервирован и не может быть использован для гостя.
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2.8.  ДОБАВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МАСТЕР-КАРТОЙ

Операция Действие

Добавление пользователей 1. Считывание Мастер-карты
2. Сканирование отпечатка 3 раза/чтение RFID ключа/ввод пароля

Можно добавлять ключи и пароли по очереди
3. Считывание Мастер-карты

Удаление пользователей 1. Считывание Мастер-карты дважды с максимальным интервалом 5 сек
2. Сканирование отпечатка 3 раза/чтение RFID ключа/ввод пароля

Можно добавлять ключи и пароли по очереди
3. Считывание Мастер-карты

ВНИМАНИЕ!
1. Мастер-карта поставляется в комплекте с контроллером. Если заводская Мастер-карта утеряна, то можно добавить новую путем сброса 

устройства к заводским настройкам.
2. При добавлении или удалении паролей после каждого пароля необходимо нажимать #. Например, 4321#.
3. Пароль может содержать 4–6 цифр.
4. Пароль 8888 зарезервирован и не может быть использован для гостя.
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2.9.  РЕЖИМ ACCEPT

При активации режима ACCEPT кон-
троллер разрешает доступ всем RFID 
ключам и заносит их в свою память. 
Таким образом, проработав некоторое 
время в этом режиме, контроллер 

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Выключить режим ACCEPT 92# по умолчанию

Включить режим ACCEPT 93#

3 Выход из РП *

автоматически формирует базу данных 
действительных RFID ключей. После 
формирования базы данных режим 
необходимо отключить.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

42 Руководство по установке, настройке и программированию контроллеров СКУД S(F)E410KW WIFIHOUSEleft-long

2.10.  ПЕРЕДАЧА БАЗЫ ДАННЫХ НА ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО

Устройство поддерживает передачу ба-
зы данных пользователей (RFID ключи, 
пароли) на другое аналогичное устрой-
ство путем проводного подключения.

Операция Комбинация

1 Вход в РП *(Мастер-пароль)# по умолчанию – 123456

2 Активация передачи
базы данных пользователей

98# по умолчанию

3 Выход из РП *

ВНИМАНИЕ!
1. Устройства, поддерживающие передачу баз данных Пользователей, должны быть из одной серии (Например, SE410KW WIFI и SFE410KW). 
2. Убедитесь, что устройства подключены по соответствующей схеме для передачи базы данных.
3. Убедитесь, что Мастер-пароли передающего и принимающего устройств совпадали.
4. Активация функции передачи базы данных производится только на передающем устройстве.
5. Если на принимающем устройстве уже имеются какие-либо данные Пользователей, то после передачи они будут удалены.
6. Для передачи базы данных из 1000 Пользователей потребуется около 30 секунд.
7. В течение максимум 30 секунд светодиод будет мигать зеленым. По окончании прозвучит 1 звуковой сигнал и светодиод станет красным. 

Это будет означать, что передача данных успешно завершена.
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3.  ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция
Действие

SE410KW WIFI SFE410KW WIFI

1 Проход по отпечатку пальца — Сканирование действительного отпечатка
2 Проход по RFID ключу Чтение действительного RFID ключа
3 Проход по паролю Пароль#
4 Отключение тревоги  � Чтение действительного RFID ключа

 � Чтение мастер-карты
 � Мастер-пароль#
 � Действительный пароль#

 � Чтение действительного RFID ключа
 � Чтение мастер-карты
 � Мастер-пароль#
 � Действительный пароль#
 � Сканирование
действительного отпечатка

 � Сканирование мастер-отпечатка
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Cка чай те и ус та но ви те при ло же ние 
Smart Life | Tuya Smart из Play Market 
для устрой ств на ба зе ОС Android или 
из App Store для устрой ств на ба зе iOS. 

4.1.  УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

4.  НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

В данном разделе описываются проце-
дуры, которые необходимо выполнить, 
чтобы активировать функции доступ-
ные при использовании мобильного 
приложения для смартфона.

Smart Life

Tuya Smart

Приложение
Smart Life – Smart Living
для Android & iOS

ВНИ МА НИЕ!
Приложение Tuya Smart может быть недоступно в вашем регионе. В таком 
случае используйте Приложение Smart Life.

https://apps.apple.com/ru/app/tuya-smart/id1034649547
https://www.novicam.ru/m/sml.php
https://www.novicam.ru/m/sml.php
https://www.novicam.ru/m/tuya.php
https://www.novicam.ru/m/tuya.php
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Рис. 11  Регистрация новой учетной записи

4.2.  РЕГИСТРАЦИЯ АККАУНТА

За пу сти те при ло же ние Smart Life | Tuya 
Smart и за ре ги стри руй те ак ка унт для 
ра бо ты с контроллером СКУД.
Для ре гист ра ции ука жи те стра ну 
и ад рес элек трон ной поч ты, к ко то-
ро му бу дет при вя зан ак ка унт. Так же 
в про цес се ре гист ра ции необ хо ди мо 
со гла сить ся с поль зо ва тель ским со-
гла ше ни ем.

Да лее на ука зан ную элек трон ную поч-
ту бу дет вы слан 6- знач ный циф ро вой 
код. Его следует вве сти для под твер-
жде ния ре гист ра ции.
По сле это го си сте ма пре дло жит вве сти 
свой па роль для по сле дую ще го до сту-
па к за ре ги стри ро ван но му ак ка ун ту.

ВНИ МА НИЕ!
1. Для корректной работы необходимо правильно указать страну, в которой предполагается использовать устройство.
2. Для корректной работы приложения необходимо дать все разрешения в настройках смартфона.

https://apps.apple.com/ru/app/tuya-smart/id1034649547
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4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ

ШАГ 1 (рис. 12)
Откройте приложение Smart Life | Tuya 
Smart на смартфоне и убедитесь, что Вы 
авторизованы. Для добавления устрой-
ства нажмите соответствующую кнопку 
в центре экрана или иконку + в верхнем 
правом углу.

ВНИ МА НИЕ!
1. Убедитесь, что смартфон подключен к той же Wi-Fi точке доступа, к которой планируется подключить контроллер.
2. Для более быстрого добавления включите Bluetooth на смартфоне.

Рис. 12  Список устройств Рис. 13  Выбор типа устройства

ШАГ 2 (рис. 13)
Если контроллер не обнаружен автома-
тически, то выберите раздел Камера и 
замок и тип устройства Замок (Wi-Fi).

1
2
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ШАГ 3 (рис. 14)
Выберите Wi-Fi сеть, к которой плани-
руется подключить контроллер. После 
выбора сети введите пароль для под-
ключения к ней и нажмите Далее.

Рис. 14  Выбор Wi-Fi сети

4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНИ МА НИЕ!
Контроллеры Novicam поддерживают работу только с Wi-Fi сетями, функционирующими на частоте 2.4 ГГц.
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ШАГ 5 (рис. 16)
В появившемся снизу меню выберите 
иконку Режим EZ.

4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 15  Сброс устройства Рис. 16  Выбор режима EZ

ШАГ 4(рис. 15)
Сбросьте устройство к заводским на-
стройкам нажав кнопку Убедитесь, что 
индикатор мигает быстро.
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ШАГ 6 (рис. 17-18)
На экране появится диаграмма статуса 
процесса подключения. Дождитесь его 
завершения.

Рис. 17  Ожидание подключения к Wi-Fi сети Рис. 18  Подключение завершено

4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ
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ШАГ 7 (рис. 19)
Перед началом эксплуатации для 
структурирования всех устройств 
в приложении, а также для предо-
ставления общего доступа другим 
пользователям к функциям системы 
рекомендуется создать ДОМ.
Для этого зайдите в Профиль A 

Управление домом A Создать дом. 
Далее нужно задать имя нового дома и 
нажать Сохранить.

Рис. 19-1  Создание дома

1

2

4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рис. 19-2  Создание дома

3

4

4.3.  ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ
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После добавления контроллера в список 
устройств станет доступным следующий 
функционал:
 � Удаленное управления запирающим 
механизмом
 � Управление пользователями
 � Выдача временных паролей
 � Удаленная настройка

5.  РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ
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5.1.  ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ УСТРОЙСТВА

Для просмотра главного меню кон-
троллера выберите его из списка 
устройств.

Опи са ние эле мен тов Глав но го ме ню:
1. Кноп ка для воз вра та к спис ку 

устрой ств | На зад
2. Имя устрой ства (Мож но из ме нить)
3. Вы зов ме ню на стро ек устрой ства
4. Кноп ка для руч ной раз бло ки ров ки 

за пи раю ще го ме ха низ ма
5. Имя по ме ще ния/объ ек та (Мож но 

из ме нить)
6. Ин ди ка тор се ти
7. По след нее дей ствие в си сте ме 

и кноп ка пе ре хо да в жур нал со бы тий
8. Кноп ка для пе ре хо да в ме ню Поль-

зо ва те ли
9. Кноп ка для пе ре хо да в ме ню Вре-

мен ный па роль
10.Кноп ка для пе ре хо да в ме ню 

На строй ки

Рис. 20  Главное меню устройства

ВНИ МА НИЕ!
1. После добавления устройства для управления запирающим механизмом необходимо активировать пункт Разбло-

кировка из Приложения в Настройках устройства.
2. Для разблокировки запирающего механизма необходимо удерживать кнопку.

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10
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5.2.  ПОДМЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Для управления пользователями 
зайдите в соответствующее подменю.
В системе предусмотрено 3 категории 
Пользователей с разными правами, 
описание которых представлено 
в таблице.

Владелец Администратор Обычный пользователь

Разблокировка запирающего механизма   
Управление обычными пользователями   
Назначение администраторов   
Просмотр журнала   
Настройка времени задержки реле   

ВНИ МА НИЕ!
Владельцем устройства автоматически считается Пользователь, который добавил устройство в Приложение.
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5.2.1.  ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для добавления нового пользователя 
нажмите + в правом верхнем углу 
дисплея. Далее укажите имя, страну и 
электронную почту.
По умол ча нию поль зо ва тель име ет по-
сто ян ный до ступ, то есть име ет неог-
ра ни чен ный срок дей ствия всех иден-
ти фи ка то ров

Рис. 21  Добавление Пользователя

1

2 3
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5.2.1.  ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Рис. 22  Настройка сроков действия идентификаторов для Пользователя

При необ хо ди мо сти мож но ог ра ни чить 
время дей ствия иден ти фи ка то ров для 
каж до го поль зо ва те ля ин ди ви ду аль но. 
Для это го необ хо ди мо вы брать поль зо-
ва те ля и да лее на жать на по ле Время 
дей ствия. По сле это го вы брать На стро-
ить. Да лее необ хо ди мо вы брать да ты 
на ча ла и окон ча ния дей ствия иден ти-
фи ка то ров. Так же оп цио наль но мож но 
ог ра ни чить дей ствие иден ти фи ка то ров 
по вре ме ни, ак ти ви ро вав фун кцию 
Пов тор, ука зав вре мя на ча ла и окон ча-
ния по оп ре де лен ным дням недели.

Sun –
Mon –
Tus –
Wed –
Thu –
Fri –
Sat –

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
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Рис. 23  Добавление отпечатка пальца

5.2.2.  ДОБАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА*

Для добавления отпечатков выберите 
или создайте Пользователя, к которо-
му будет присвоен отпечаток. Далее 
нажмите Начать добавление и отскани-
руйте палец несколько раз. Если отпе-
чаток добавить не удалось, то попро-
буйте произвести все операции заново.

1

2 * – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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5.2.3.  ДОБАВЛЕНИЕ RFID КЛЮЧА

Для добавления RFID ключа выберите 
или создайте Пользователя, которому 
будет присвоен идентификатор.
Далее нажмите Начать добавление и 
приложите RFID ключ к считывателю.

Рис. 24  Добавление RFID ключа

1

2
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5.2.4.  ДОБАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Рис. 25  Добавление пароля

Для добавления пароля выберите или 
создайте Пользователя, которому он 
будет присвоен.
Далее введите или сгенерируйте па-
роль и задайте ему имя. По окончании 
нажмите Сохранить.
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5.2.5.  УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления Пользователя выберите 
его из списка и нажмите Удалить в 
правом верхнем углу.

Рис. 26  Удаление Пользователя

ВНИМАНИЕ!
При удалении определенного Пользователя будут удалены все присвоенные ему отпечатки, RFID ключи и пароли.
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5.2.6.  УДАЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ*/RFID КЛЮЧЕЙ/ПАРОЛЕЙ

Рис. 27  Удаление отпечатка*

Для удаления отпечатка*/RFID ключа/
пароля выберите его в карточке Поль-
зователя, а затем нажмите Удалить... в 
правом верхнем углу дисплея.
RFID ключи и пароли удаляются анало-
гичным способом.

1

2

* – Функция доступна только для модели Novicam SFE410KW WIFI
      со сканером отпечатков пальцев.
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5.3.  ВРЕМЕННЫЙ ПАРОЛЬ

Рис. 28  Активация регулярного паролья

Временный пароль используется для 
разового или многоразового гостевого 
доступа. Существует два типа времен-
ных паролей:
Регулярный – пароль, время действия 
которого может быть ограничено по 
дате, времени и дням недели.
Одноразовый – пароль, который можно 
использовать только один раз.

1. Для активации регулярного пароля 
сначала выберите его тип. Далее 
введите или сгенерируйте сам па-
роль и задайте сроки его действия. 
Также опционально можно ограни-
чить действие регулярного пароля 
по времени, активировав функцию 
Повтор, указав время начала и 
окончания по определенным дням 
недели.

Sun –
Mon –
Tus –
Wed –
Thu –
Fri –
Sat –

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

ВНИМАНИЕ!
Регулярный пароль может быть изменен или удален в период времени своего действия из списка всех паролей.

1

2
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5.3.  ВРЕМЕННЫЙ ПАРОЛЬ

2. Для вы да чи од но ра зо во го па ро-
ля вы бе ри те его тип, задай те имя 
и на жми те Со хра нить па роль. За тем 
ав то ма ти че ски бу дет сге не ри ро ван 
па роль, ко то рый мож но бу дет ис-
поль зо вать толь ко один раз в те че-
ние 6 ча сов.

Рис. 29  Выдача одноразового пароля

1

2

3
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5.4.  НАСТРОЙКИ

Рис. 30  Настройки

ВНИМАНИЕ!
Приложении необходимо активировать настройку Разблокировка из приложения для управления запирающим ме-
ханизмом.

Разблокировка из Приложения – вклю-
че ние/от клю че ние уп рав ле ния за пи-
раю щим ме ха низ мом че рез при ло же-
ние. По умол ча нию от клю че но. При 
ак ти ва ции уда лен но го уп рав ле ния 
пре до став ля ет ся воз мож ность вы бо ра 
груп пы поль зо ва те лей для уп рав ле ния 
за пи раю щим ме ха низ мом (Ад ми нист-
ра тор / Поль зо ва тель).

Ав тоб ло ки ров ка – на строй ка ре жи ма 
ра бо ты ре ле для уп рав ле ния за пи-
раю щим ме ха низ мом. По умол ча нию 
ав тоб ло ки ров ка вклю че на, то есть 
ре ле ра бо та ет в им пуль сном ре жи ме 
и ме ня ет по ло же ние яко ря на за дан-
ное ни же вре мя. При от клю чен ной 
на строй ке, ре ле ра бо та ет в триг гер ном 
ре жи ме и ме ня ет свое по ло же ние при 
каж дом про хо де.

Автоблокировка через – на строй ка 
вре ме ни ра бо ты ре ле от 0 до 100 се к. 
для им пуль сно го ре жи ма. По умол ча-
нию 5 се к. При от клю че нии им пуль сно-
го ре жи ма на строй ка скры ва ет ся.

Вре мя тре во ги – вре мя, в те че ние ко то ро-
го бу дет ак ти ви ро ва на тре во га от 1 до 3 
ми н. По умол ча нию ус та нов ле на 1 ми н.

Громкость кно пок – на строй ка гром-
кос ти зум ме ра при на жа тии кно пок 
на сен сор ной кла виа ту ре (Без зву ка / 
Ти хий / Нор маль ный / Гром кий).
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5.5.  ЖУРНАЛ

Рис. 31  Журнал событий

В жур на ле ото бра жа ют ся все со бы тия, 
про ис хо дя щие в си сте ме. В верх ней 
ча сти жур на ла рас по ло же ны филь тры, 
с по мо щью ко то рых мож но от филь тро-
вать со бы тия по вре ме ни, типу опера-
ций и поль зо ва те лям.
Бла го да ря филь тру по поль зо ва те-
лям мож но про сле дить, ко гда че ло век 
пер вый и по след ний раз ис поль зо вал 
устрой ство, то есть сде лать примитив-
ный учет ра бо че го вре ме ни.
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5.6.  PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ЗВОНКЕ

На контроллерах Novicam реализована 
кнопка Звонок.
На модели SE410KW WIFI она меха-
ническая и расположена отдельно от 
сенсорной клавиатуры, а на SFE410KW 
WIFI она расположен на сенсорной 
клавиатуре и совмещена с # (для ак-
тивации звонка требуется удержание). 
Если нажать на эту кнопку, то прило-
жение получит PUSH-уведомление, с 

помощью которого можно перейти в 
главное меню устройства и разблоки-
ровать запирающий механизм.
Информация о звонке также будет ото-
бражаться в списке устройств под назва-
нием соответствующего контроллера.

Рис. 32  Кнопка звонок на контроллерах SE410KW WIFI и SFE410KW WIFI
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5.7.  ОБЩИЙ ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ

Для предоставления доступа к устрой-
ству другим пользователям зайдите 
в свой Профиль и выберите пункт 
Управление домом. Выберите предва-
рительно созданный дом и добавьте 
нового участника.
Следует отметить, что новый участник 
должен иметь свой зарегистрирован-
ный аккаунт в приложении, а также 
должен быть добавлен в меню Поль-
зователи для устройства, к которому 
предполагается предоставить общий 
доступ.

Рис. 33  Предоставление общего доступа к устройству

1

2



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

68 Руководство по установке, настройке и программированию контроллеров СКУД S(F)E410KW WIFIHOUSEleft-long

5.7.  ОБЩИЙ ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ

Рис. 34  Предоставление общего доступа к устройству

3
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5.8.  СЕРВИС И УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 35  Меню сервис

Для про смот ра ин фор ма ции об уст рой-
стве, до сту па к неко то рым сер вис ным 
фун кци ям, а так же уда ле ния уст рой-
ства из ак ка ун та вы бе ри те зна чок ка-
ран да ша в пра вом вер хнем уг лу глав-
но го ме ню уст рой ства в При ло же нии.

1. Изме не ние име ни устрой ства и его 
рас по ло же ния.

2. В дан ном пунк те со дер жит ся ин-
фор ма ция:
 �Вир ту аль ный ID (он же Cloud ID, 
Product ID)
 � IP- ад рес
 �MAC- ад рес
 �Ча со вой по яс

3. Сце на рии ав то ма ти за ции.
4. Под дер жи вае мые сер ви сы го ло со-

во го уп рав ле ния.

5. Ак ти ва ция уве дом ле ний, ес ли 
устрой ство от клю че но от се ти бо лее 
чем на 30 мин.

6. Со зда ние груп пы (не ак ту аль но для 
устрой ства Novicam™).

7. Ча сто за да вае мые во про сы и об рат-
ная связь с раз ра бот чи ка ми.

8. До бав ле ние икон ки устрой ства на 
глав ный эк ран смарт фо на для удоб-
ства до сту па.

9. Про вер ка ка че ства бес про вод но го 
со еди не ния с Wi-Fi точ кой до сту па.

10. Ин фор ма ция о текущей прошивке 
устройства, ее обновление в ручном 
и автоматическом режимах.

11. Удаление устройства из аккаунта.

ВНИ МА НИЕ!
1. При уда ле нии устрой ства из При ло же ния пре дла га ет ся два ва ри ан та – уда ле ние толь ко из ак ка ун та (с со хра не ни-

ем дан ных Поль зо ва те ля и на стро ек) и уда ле ние с по лной очист кой дан ных из па мя ти устрой ства.
2. Ес ли до ступ к ак ка ун ту в При ло же нии, по ка ким- ли бо при чи нам, уте рян, то от вя зать устрой ство мож но с по мо щью 

сле дую щей ком би на ции, на бран ной на кла виа ту ре устрой ства: *(Мас тер- па роль)#9(Ма стер- па роль)#, где Ма стер- 
па роль по умол ча нию – 123456.
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Модель SE410KW WIFI SFE410KW WIFI

Версия 4223 4224
СИСТЕМА

Режимы работы Только карты
Только пароли
Карта или пароль

Групповой
Считыватель

Только карты
Только отпечатки
Только пароли

Карта или Отпечаток или 
Пароль Групповой
Считыватель

Емкость до 1000 карт/брелоков/паролей до 100 отпечатков
до 900 карт/брелоков/паролей

Биометрический считыватель отпечатков — Емкостной
Разрешение 508 dpi
Время идентификаии <400 мсек.
FAR <0.001%
FRR <1%

RFID считыватель Em-Marin (125 кГц), дальность считывания до 6 см
Клавиатура Сенсорная с умной подсветкой
Индикация Световая и звуковая
Программирование Кодовое, Мастер-картой, 

Через приложение
Кодовое, Мастер-картой, 
Мастер-отпечатком, Через приложение

Тампер Фоторезистор
Временный пароль Поддерживается через Приложение
Коммутация 12-проводная подготовка 10-проводная подготовка
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Тип реле Электромеханическое, "сухие" контакты Н.Р./Н.З, импульсный и триггерный режимы
Ком. параметры реле 2 А, AC 250 В; 2 А, DC 30 В
Задержка реле от 0 до 99 сек.
Кнопка выхода Н.Р.
Кнопка звонка Механическая Сенсорная
Датчик двери Н.З.
Тревожные входы/выходы 1/1 (макс. нагрузка 5 А)
Мобильное устройство Android/iOS

Считыватель Вход Wiegand-26…44, Wiegand-4/8/10
Выход Wiegand-26…44
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Модель SE410KW WIFI SFE410KW WIFI
Версия 4223 4224
СЕТЬ
Беспроводной интерфейс Wi-Fi: 802.11b/g/n

Протокол WEP c алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит
Протокол WPA-PSK c алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит
Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит

Программное обеспечение Smart Life, Tuya Smart 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Класс защиты IP66
Материал Цинковый сплав
Монтаж Накладной
Температурный режим -40°С ... +60°С -30°С ... +60°С
Размер (ш×в×г) 165×44×22 мм
Питание DC 12~18 В, 0.15 А, 1.8 Вт
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1.  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.  УТИЛИЗАЦИЯ

1.1.    Оборудование в транспортной 
таре перевозится любым видом кры-
тых транспортных средств согласно 
действующим нормативам.
1.2.    Условия транспортирования обо-
рудования должны соответствовать 

Утилизацию продукции, содержащей 
электронные компоненты, необхо-
димо производить в соответствии с 
местными законами и нормативными 
актами.
Для подробной информации о прави-
лах утилизации обратитесь к местным 
органам власти.

условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
1.3.    Хранение оборудования устрой-
ства в транспортной таре на складах 
изготовителя регламентируется усло-
виями 1 по ГОСТ 15150-69.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправ-
ность изделия и его нормальную 
работу в течение трех лет, начиная 
с даты технического контроля, ука-
занной в гарантийном талоне, при 
соблюдении условий, изложенных 
в Техническом паспроте изделия.
Если в течение гарантийного срока 
в изделии обнаружится заводской 
дефект, Производитель по настоя-
щей гарантии бесплатно произве-
дет ремонт/замену изделия или его 
дефектных деталей в соответствии 
с приведенными ниже Условиями 
гарантийного обслуживания. Ремонт/
замена изделия или его дефектных 
деталей может производиться с ис-
пользованием новых или восстанов-

ленных деталей по решению Произво-
дителя.

В случае, если приобретенное Вами 
изделие будет нуждаться в гаран-
тийном обслуживании, просим Вас 
обратиться к Продавцу, у которого 
Вы приобретали данное изделие или 
в Единую службу поддержки (тел. 
+7 495 215 5490).

Продукция, идущая в комплекте 
с изделием, но выпущенная сторон-
ними производителями, имеет гаран-
тию производителя и обслуживается 
в официальных сервис- центрах этого 
производителя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.  В соответствии с данной гарантией 
Производитель дает обязательства на 
свое усмотрение осуществить ремонт 
или замену изделия, на которое рас-
пространяются условия настоящей 
гарантии. Производитель не несет 
ответственности за любой ущерб 
или убытки, связанные с данным 
изделием, включая материальные и 
нематериальные потери, а именно: 
средства, уплаченные при покупке 
изделия, потери прибыли, доходов, 
данных при использовании изделия 
или других связанных с ним изделий, 
а также косвенные, случайные или 
вытекающие как следствие потери 
или убытки.

2.  Услуги по гарантийному обслужи-
ванию могут быть оказаны в период 
до окончания гарантийного срока и 
только по предъявлении потребите-
лем вместе с дефектным изделием
гарантийного талона с четко про-
ставленным на нем штампом ОТК. 

Производитель может потребовать 
от потребителя предъявления до-
полнительных доказательств факта 
покупки изделия, необходимых для 
подтверждения сведений, указанных 
в гарантийном талоне. Производитель 
может отказать в бесплатном гаран-
тийном обслуживании, если информа-
ция на штампе ОТК нечитаема (невоз-
можно разобрать дату проведения 
технического контроля). Настоящая 
гарантия не распространяется также 
на изделия с измененным или нераз-
борчивым серийным номером.

3.  Во избежание повреждения, поте-
ри или удаления данных с носителей 
информации просим Вас извлекать 
такие устройства до передачи изде-
лия на гарантийное обслуживание.

4.  Все дефектные изделия/дета-
ли, которые подверглись замене на 
новые, переходят в собственность 
Производителя.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5.  Настоящая гарантия не распро-
страняется на:

5. 1. Периодическое обслуживание, 
ремонт или замену частей в связи с их 
естественным износом*;

5. 2. Расходные материалы (компонен-
ты), которые требуют периодической 
замены на протяжении срока службы 
изделия, например, элементы питания;

5. 3. Риски, связанные с транспор-
тировкой Вашего изделия до и от 
Novicam;

5. 4. Повреждения или модификации в 
результате:

а .   Неправильной эксплуатации, 
включая:

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате 
износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность 
детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, темпе-
ратуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности 
выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации 
изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

– Неправильное обращение, повлек-
шее физические, косметические 
повреждения или повреждения по-
верхности, деформацию изделия или 
повреждение жидкокристаллических 
дисплеев;

– Нарушение правил и условий уста-
новки, эксплуатации и обслуживания 
изделия, изложенных в Руководстве 
пользователя и другой документации, 
передаваемой потребителю в ком-
плекте с изделием;

– Установку или использование 
изделия с нарушением технических 
стандартов и норм безопасности, 
действующих в стране установки или 
использования;



ГАРАНТИЯ

76 Руководство по установке, настройке и программированию контроллеров СКУД S(F)E410KW WIFIHOUSEleft-long

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

б. Использования программного обе-
спечения, не входящего в комплект 
поставки изделия или в результате 
неправильной установки программного 
обеспечения, входящего в комплект 
изделия;

в. Использования изделия с аксессуа-
рами, периферийным оборудованием и 
другими устройствами, тип, состояние 
и стандарт которых не соответствует 
рекомендациям изготовителя изделия;

г. Ремонта или попытки ремонта, произ-
веденных лицами или организациями, 
не являющимися Производителем или 
официальными сервис-центрами Произ-
водителя;

д. Регулировки или переделки изделия 
без предварительного письменного 
согласия Производителя;

е. Небрежного обращения;

ж. Несчастных случаев, пожаров, по-
падания насекомых, инородных жид-
костей, химических веществ, других 
веществ, затопления, вибрации, высокой 
температуры, неправильной вентиля-
ции, колебания напряжения, использо-
вания повышенного или неправильного 
питания или входного напряжения, об-
лучения, электростатических разрядов, 
включая разряд молнии, и иных видов 
внешнего воздействия или влияния.

6.  Настоящая гарантия распространяет-
ся исключительно на аппараные компо-
ненты изделия. Гарантия не распростра-
няется на программное обеспечение.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.  Срок службы изделия 7 лет.

а. По истечении срока службы изделие 
необходимо снять с эксплуатации (оно 
подлежит списанию).

б. При невыполнении указанных дей-
ствий и дальнейшей эксплуатации 
изделия, оно может стать причиной 
появления неполадок в системе и нести 
угрозу для:
— другого имущества;
— жизни и здоровью людей;
— окружающей среды.

в. После истечения срока службы вся 
и любая ответственность в полном объ-
еме возлагается на лицо, его использу-
ющее.

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
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